








Macinacaffé a macine coniche e bassi giri progettato per esaltare gli aromi in tazza.
Caratteristico design Mazzer con lavorazioni meccaniche di precisione ed
elettronica high-tech, ottima ripetibilita della dose, IoT di serie, soluzioni
ergonomiche per agevolare il lavoro del barista. Il Kony S € la scelta

ideale per locali con volumi medio alti.

elettrostatica) e MACINATO OMOGENEO grazie all'innovativo sistema
GFC - Grind Flow Control composto da una bocchetta estraibile in
alluminio equipaggiata con un regolatore di flusso passante

@ MINIMA DISPERSIONE di caffé sul bancone (abbattimento carica

= FACILE PULIZIA della camera di macinatura senza perdita del settaggio

0.1 Ghiera con legenda MEMORY TRACK
iy Campo di regolazione pit ampio per una maggior precisione

MACINATURA on-demand ATTIVABILE CON LA COPPA portafiltro

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO con doppia ventola

aggancio della coppa durante la macinatura e una migliore
centratura del caffe

PORTANOME magnetico per esporre il logo del caffe servito

loT. RESTA CONNESSO e aperto a nuove possibilita

Ovunque tu sia, accedi in tempo reale al tuo report di macinatura

sul cloud. Grazie ad una piattaforma che puo' essere connessa ad
internet i dati di macinatura saranno consultabili in remoto da barista,
torrefattore, proprietario del coffee shop o servizio tecnico. Sarai in
grado di monitorare sul tuo device le statistiche di utilizzo di tutti i tuoi
macinacaffé programmandone la manutenzione nel modo piu efficiente.
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Grinding on demand, electronic dose adjustment,
ventilation with electronic control

Power 450 Watt
Grinding adjustment stepless micrometrical
Burrs conical burrs 63 mm - 2 Y2 inches (ref. 191C)

Grinding burrs speed
Average grinding speed

420 rpm (50Hz) - 500 rpm (60Hz)
1s/>3g @50Hz - 1s/>3.6g @60Hz

Body aluminum die casting
Hopper capacity 1.3 kg (2.9 Ibs)
Net weight 20 kg (44 Ibs)
Equipment features: loT, Tag holder, GFC Kit
Optional: hand tamper in aluminum with support base
FR

Mouture istantanée, réglage électronique de ia dose,
ventilation électronique

Puissance 450 Watt
Régulation de mouture micrometrique continue
Meules meules coniques 63mm (réf. 191C)

420 tr/min (50Hz) - 500 tr/min (60Hz)
1s/>3g @50Hz - 1s/>3.6g @60Hz

Tours meules
Vitesse moyenne de mouture

Chassis aluminium moulé sous pression
Trémie 1,3 kg
Poids net 20 kg
Dotation loT, porte-nom, GFC Kit
Options Tasseur a café manuel en aluminium avec support
ES

Moledura instantdnea, regulacion electrénica de la dosis,
ventilacién electrénica

Potencia 450 Watt
Regulacién molienda mircrométrica continua
Fresas fresas conicas 63mm (ref. 191C)

Revoluciones fresas
Productividad media

420 rpm (50Hz) - 500 rpm (60Hz)
1s/>3g @50Hz - 1s/>3.6g @60Hz

Chassis fundicién a presion de aluminio
Capacidad de la tolva 1,3 kg
Peso neto 20 kg
Incluido loT, Tag holder, GFC Kit

Prensa café estatica de aluminio con soporte

Opciones
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Macinatura istantanea, regolazione elettronica della dose,
ventilazione elettronica

Potenza 450 Watt
Regolazione macinatura micrometrica continua
Macine macine coniche 63 mm (rif. 191C)
Giri macine 420 rpm (50Hz) - 500 rpm (60Hz)

Produttivita media
Carrozzeria

1s/>3g @50Hz - 1s/>3.6g @60Hz
alluminio pressofuso

Campana 1.3 kg

Peso netto 20 kg

Di serie: loT, Portanome, GFC Kit
| Optional: Pressino manuale in alluminio con supporto
| DE

Augenblickliches Mahlen, Eiektronische Einstellung der Dosis,
Elektronisch-kontrollierte Luftung

450 Watt

Stufenlose Mikrometrische
Konisch 63mm (ref.191C)

420 rpm (50Hz) - 500 rpm (60Hz)
1s/>3g @50Hz -
1s/>3.6g @60Hz

Leistung

Mahlregelung
Mahischeiben
Mahlscheibenumdrehungen
Durchschnittliche Mahilgewschwindigkeit

Gehduse Aluminium Druck-Guss
Kapazitdt des Bohnenbehilters 1,3 kg
Nettogewicht 20 kg

Lieferumfang Zbehor 10T, Namenhalter, GFC Kit
| Optional Tamper aus Aluminum mit Kaffeepressengestall

| pT
Moagen instantdnea, regulacdo electrénica de dose,
ventilacéo electrénica

Potencia 450 Watt
Regulacdo da moagem micrométrica continua
Més més conicas 63mm (ref. 191C)

Rotacgdes dos mads
Velocidade média més

420 rpm (50Hz) - 500 rpm (60Hz)
1s/>3g @50Hz - 1s/>3.6g @60Hz

Chassis aluminio fundido sob pressao
Capacidade tremonha 1,3 kg
Peso liquido 20 kg
Incluido como padrao loT, Tag holder, GFC Kit
Opcoes

Calcador de café estatico de aluminio con suporte



mm  inches - Eyre white

A 208 87 ianco neve
matt black

S I nero opaco
¢ 264 DY matt gray
D 413 16% grigio opaco
H 651 257 silver
E 208 81 grigio chiaro

E‘: polished aluminum
| M| alluminio lucidato
3 bright red
53mm 3 rosso ciliegia

conical burrs

Stepless micrometrical grind adjustment

= Sistema di regolazione macinatura micrometrica continua ]
&\/ SECURITY FEATURES [E I '

Sistemi di protezione I_

The manufacturer reserves the right to change specifications without notice
Il costruttore si riserva la facolta di apportare modifiche senza prevviso
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